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CONTROSOFFITTURA ESISTENTE

Nuovo serramento in pvc con triplo vetro
Davanzale in alluminio coibentato
Frangisole in alluminio motorizzato

Nuovo serramento in pvc con
parte superiore coibentata

Cupolini termoformati in
policarbonato opachi apribili
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Ribassamento con nuova
controsoffittatura per passaggio impianti

1.00

SMANTELLAMENTO 

E SOSTITUZIONE CON PANNELLI

DI CARTONGESSO 60 X 60 cm
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Nuova controsoffittaura
per passaggio impianti
da verificare in corso lavori
in caso di interferenze con travi
in spessore e impianti esistenti
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Nuovo cappellotto in
alluminio 60 cm

Abbassamento porzione
di lato est per passaggio
cavi controsoffittatura
per passaggio impianti

Sostituzione con nuova
controsoffittatura per
passaggio impianti da
verificare in corso dei lavori
in caso di interferenze con travi in
spessore e impianti esistenti
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Massetto in cls con rete elettrosaldata 10 cm
Doppia guaina impermeabilizzante bituminosa 4+4 mm
Pannelli rigidi lana di roccia 10+10 cm
Massetto e doppia guaina bituminosa esistente 10 cm
Solaio esistente in lastre predalle 30 cm

DETTAGLIO - A  1:20

Massetto in cls alleggerito 6 cm
Doppia guaina impermeabilizzante bituminosa 4+4 mm + barriera al vapore
Pannelli rigidi lana di roccia 10 cm + 10 cm

Solaio esistente in lastre predalle 30 cm

Cappellotto in lamiera
di alluminio 60 cm

Intonaco di calce e gesso compreso tra 1 - 0,5 cm
Cappotto termico di
pannelli rigidi in lana di roccia 18 cm

Mattone forato 8 cm esistente
Intonaco 1,5 cm esistente

Polistirolo espanso 5 cm esistente
Muratura in c.a. a vista 20/25 cm esistente

Tinteggiatura con colore
a scelta della D.L.

Geotessile non tessuto agugliato e termofissato (GTX-N)
FERTILROOF Stratum 800 di protezione dell'elemento di tenuta
e di protezione dall'azione delle radici. Spessore 5,0 mm. Peso
800 g/mq

Vaschetta dotata di pannello di accumulo e drenaggio, con capacità di
ritenzione idrica idonea alle esigenze vegetative del sistema, in
Polietilene HDPE riciclato - Moduli da 100 x 200 x 2,5 cm agganciabili.
Riserva idrica  2,5 l/mq. Volume di deflusso  1,41 l/s mq, al 2 % di
pendenza. Deflusso acque meteoriche attraverso i pluviali esistenti.

Geotessile non tessuto agugliato e termofissato, con funzione
filtrante FERTILROOF TP12. Peso 155 g/mq

Substrato di coltivazione FERTILROOF LightTer Tipo
Estensivo, a composizione minerale prevalente, rispondente
ai requisiti della norma UNI11235:2015

Selezione vegetazionale

Frangisole in doghe di alluminio e
tinta alluminio motorizzate

Nuovi serramenti con profili in
pvc dotati di triplo vetro con
aperture ad ante scorrevoli

Pannelli rigidi tipo Vacunanex o similari
spess. 3 cm setti verticali e orizzontali
esterni

Cappotto termico di
pannelli rigidi in lana di roccia 18 cm

Intonaco di calce e gesso compreso tra 1 - 0,5 cm
Tinteggiatura con colore a scelta della D.L.

Rimozione controsoffittatura esistente e
realizzazione nuova controsoffittatura con
pannelli di cartongesso 60 x 60 cm
H. da terra 2.80 mt
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Nuovo serramento in pvc dotato
di triplo vetro e
parte superiore opaca coibentata

Profilo metallico paraghiaia ad L forato,
in alluminio, spessore 1,5 mm

Nuovo cordolo in c.a.

I pannelli fotovoltaici leggermente inclinati saranno posizionati
su sottofondo in cls e agganciati su zavorra in cls

Formazione ghiaietto perimetrale drenante

Pannelli rigidi in lana di roccia 18 cm
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