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SCHEMA TIPO DI ATTACCO SERRAMENTO VERSO ESTERNO 1] ™ PIANTA PIANO TERRA
IN PVC ALLA MURATURA ESISTENTE SERRAMENTI PIANO TERRA LATO EST

SERRAMENTO CON Caratteristiche del PVC

PROF|L| |N PVC DOTAT| | profili utilizzati, saranno prodotti con una mescola ottenuta da materie prime di qualita a base di cloruro di polivinile (PVC rigido), senza ammorbidenti aggiunti e molto resistente agli urti anche a bassa temperatura,
DI -I-RI PLO VETRO stabilizzato e con caratteristiche di alta resistenza agli agenti atmosferici, autoestinguente secondo i parametri della classe 1 di reazione al fuoco.
Per quanto riguarda le caratteristiche del materiale fornito, esso corrispondera al tipo:

FRANGISOLE IN CORPO SCALA CORPO SCALA ! e 93 i base olla
ALLUMINIO LATO EST LATO NORD Dt speciic det materale:

AUTOMAT'ZZATO Peso specifico: 1,42 , 1,46 g/cm?® secondo ricetta
. . . . @ FRANGISOLE IN Carico di rottura a trazione (DIN EN I1SO 527) 44 M pa
ALLUN”N |O Modulo elastico a trazione (DIN EN ISO 527) ®* 2.200 M Pa
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PROFILI IN PVC DOTATI < < < < < - < - \enza al urto a - 49
DI TRIPLO VETRO ] ! ———1 ! n o ! Tt ! i i Tt i ! i i i T 1 1 , < - 4 , 0 Coefficiente di dilatazione lineare 0,8 x 10 - 4 mm/m K
: : . . . . . . . n ® Temperatura di rammollimento VICAT (DIN EN ISO 306) 82 °C secondo ricetta
Resistenza agli agenti atmosferici (DIN EN 513) Alterazione di colore non superiore al grado
! 4 della scala dei grigi (ISO 105-A03)
x m Sistema costruttivo:
e Y . . | profili utilizzati saranno prodotti in ottemperanza alle norme RAL GZ 716/1,tutti i profili principali saranno a sezione costante, i telai saranno realizzati con profili a 5 camerementre le ante con profili a 4 camere, provvisti
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1.90 1.90 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.90 o o N 1 2 00 2 00 della ferramenta avverra attraverso almeno 2 pareti in PVC, eventualmente anche su parti rinforzate in acciaio.
= _ = = = _- = — = - = = = — = = © © @ . - - —| | . - | telai, i traversi orizzontali, e le ante saranno provvisti di cava di raccolta e di fori di scarico per |'acqua eventualmente penetrata, e per i depositi di condensa in base alle direttive, mediante asole sfalsate da 5 x 30 mm

N. 2 BATTENTI BTN T Criter bostutivi delle 1
. . I I I APERTU RA DOPPIA DOPPIA riteri costruttivi delle finestre

P Gli infissi dovranno essere provvisti d marchiatura CE ed ottemperare alla normativa Europea EN14351-1:2006

OO O _ VERSO INTERNO APERTURA  APERTURA rosuppost st | | e -

@ 5 60 10 bis 160 SCORREVOLE SCORREVOLE S’I\ll Tg;?1]c-0(r)nltl' saranno realizzati in modo tale da resistere alla pressione del vento, e tenendo conto dei carichi orizzontali e verticali secondo le seguenti normative:

— - : Carichi del vento

EN 13049: Resistenza all'impatto
EN14609, EN948: Capacita di carico di dispositivi di sicurezza
EN14608, EN14609, EN12046-1: Resistenza meccanica
Tenuta alla pioggia battente e permeabilita all'aria ) )
Per la resistenza alla pioggia battente e la permeabilita all’aria gli infissi saranno conformi alle BANDO RECAP Reglone Lombardia
normative EN 1026, EN1027 Efficientamento e riqualificazione
Isolamento termico .
Gli infissi saranno realizzati facendo riferimento alla norma EN ISO 10077 e i profili presenteranno un valore di trasmittanza termica tipica di 1,4 W/mq K energefica della

Isolamento acustico SEDE MUNICIPALE di SUISIO (Bg)

Gli infissi ottempereranno alle norme EN ISO 140-3
Resistenza allo scasso VIA A. DE GASPERI, 2 (mapp. 3#49) sub 1-2

Gli infissi ottempereranno alle norme ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630 Committente :

Altre caratteristiche .

Gli infissi dovranno riferirsi seguenti normative: COMUNE di SUISIO via a. DE GASPER, 2
Resistenza esterna alle fiamme: prEN 13501-5 Progetto esecutivo:

DI TRIPLO VETRO : PORTA N.1 BATTENTE Egiséiitserrzc’:iijenztilziﬁl\i;1326-1, £ 12046.2 ﬁ\\lBé\(i(g PARTICOLARI SERRAMENTI

N. 1 BATTENTE A ) A ————— - entilazione: -
APERTURA VERSO § %?1NRIT|§LOOFI\I/_|§)T||[Q\IOP¥ ERI%-%TQ J PAERIORE - I\?/esitsltenza aiilr\lo1i§t1tidlfi:1 E1N1522, EN 1523

INTERNO Resistenza alle esplosioni: EN13123, EN 13124

OPACA COlBENTATA PARTE INFER'ORE Resistenza a ripetute aperture e chiusure: EN 1191

0.80 0.80 ” . di camera principale per |” inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a due guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, piu una ulteriore guarnizione interna sulla battuta dell’anta. Le ante e gli scambi
-] f——— I I il I I ! battuta saranno dotati di apposita cava per il montaggio di ferramenta a nastro. Lo spessore delle pareti esterne avra uno spessore minimo di 3 mm e la profondita dei profili telaio di 70 mm. Il fissaggio di tutte le parti
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™ CON MAN |GL|ONE ANT' PAN'CO |NTE RNO SERRAMENTO CON Costruzione di telai e battenti Aggiornamenti :
APERTU RA VE RSO ESTE RNO PROF|L| |N PVC DOTAT| @ gggléﬁ_l}/ll%Ng\s)CC[g)(g\lTAT| [ telai e i pgtte_nti_ verranno .costr.uiti m.ediante .saldatura d.egli angoli con fusione a caldo, tali da resistere ai carichi funzionali applicati, e in ottemperanza alle norme e ai valori minimi di rottura previsti dalle norme RAL. —— TR
Dl TRlPLO VETRO 1.00 0.20 Le guarnizioni di tenuta sui telai e sui battenti saranno di tipo EPDM.

N. 1 BATTENTE [ — el B S . DI TRIPLO VETRO Rinforzi = : :Tavol:a

1 'R il ) \ ' g j Tutti i rinforzi in acciaio utilizzati, saranno prodotti in materiale tipo FE-P02-Z-275 NA, trattato contro la ruggine, e con spessore delle pareti 1,5 mm. Tutti i profili principali verranno rinforzati con profili in acciaio zincato
0.90 SERRAMENTO CON APERTURA A VASISTAS W w W w W ‘ll ||7 ‘ll . . di geometria adeguata alle sollecitazioni previste , e spessore minimo 1,5 mm .Il collegamento dei rinforzi ai profili sara garantito da viti zincate, posizionate a 30 cm una dall altra.
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PROF' LI lN PVC DOTAT' FRANG |SOLE |N | supporti delle cerniere e quelli delle forbici, i nottolini e i funghi di chiusura devono essere regolabili. Il supporto deve guidare |"anta in maniera sicura, ed evitare che la finestra esca dai cardini nel caso di anta aperta.
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DI TRl PI—O VETRO PO RTA N 1 BATTENTE 0.80 © . . ALLU M | N |O La forbice della ribalta deve evitare che in caso di uso erroneo |'anta esca dai cardini, o si apra a battente.Tutti gli infissi, ove tecnicamente possibile, saranno provvisti di anta con apertura a battente e a ribalta con due ) ) Timbro Timbro
N. 1 BATTENTE CON PROFILO IN PVC DOTATA - © " i AUTOMATIZZATO Eltefriori positziogi per la micr(zj\./?ntilazionet dad1|?|’ml\r;1Aelgg 1|\/|ng adt.eccezion?t dl_ell_e fi?e?ftre/porte fine;stre §C?rre¥oli e wasistas. Areblively
T 1= i i a ferramenta dovra essere di tipo a nastro della ultimatic con nottolini antieffrazione e autoregistranti. CR
CON BARRE IN FERRO DI TRIPLO VETRO PARTE SUPERIORE | <’

Le soglie ribassate per le porte finestre dovranno sempre essere a taglio termico con alloggiamento di scontro antieffrazione.

ANT' NTRUS'ON E OPACA COIBENTATA PARTE IN FERIORE Tutti i componenti della ferramenta utilizzata saranno prodotti con trattamento anticorrosione, e assemblati con viti fissate su almeno due pareti di PVC, o su PVC e rinforzo metallico.
VETRI OPACIZZAT' CON MAN'GL'ONE ANTIPAN ICO |NTERNO B 1.90 - 1.90 Vetraggio Sedi legali

! ? ! - - Tutta la vetratura sara di tipo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon Capriate San Gervasio (Bg) Via Trento 67
APERTU RA VE RSO CON BARRE IN FERRO ANTINTRUS'ONE . . . . . . . - e . . Treviolo (Bg) Via C.A. dalla Chiesa 10/33
secondo la normativa EN 674. || montaggio delle vetrature avviene mediante opportuni fermavetri, se necessario con profili per allargamento della camera vetro. Lo spessore della lastra, le guarnizioni ed i fermavetri Tel. 035-6226092 - cell. 338-6945423 - cell. 335-6441154

|NTERNO saranno opportunamente dimensionati in spessore. email: studioarkideas@yahoo.it - email: cristianoe69@yahoo.it

TIANO ESPOSITO
ANO ZANOLI
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Montaggio dei serramenti pec: cristiano.esposito@archiworldpec.it - silvanozanoli@archiworldpec.it
R R A I : ; I R R A IVI E I \I I I Il fissaggio alla struttura muraria avverra utilizzando viti compatibili con il materiale di costruzione. La distanza dei punti di fissaggio dall’angolo o dal traverso sara di circa 200 mm, la distanza tra due SEF-L“E‘TEMQ;?J'{:;L";?O_ F’Z%ZT'TEEVRIRE'C(Q;URE ENERGERTICO FINE LAVORI Timbro Timbro Timbro
S E M E N I punti di fissaggio consecutivi non sara maggiore di 700 mm. Gli infissi verranno posizionati controllandone orizzontalita e verticalita, i fissaggi permetteranno di fel. 035-4128240 - email: info@studiopolettiit

assorbire i movimenti dovuti alle variazioni di temperatura, ai carichi del vento e a eventuali Per.nd. PAOLO CAVAGNA - PROGETTISTA ISOLAMENTO TERMICO
via Col di Nava, 23 - 24044 - Dalmine (Bg)

P IA N O P R I M O LATO N O R D deformazioni della costruzione. Le operazioni di posa saranno effettuate “a regola d’arte”, provvedendo anche alla sigillatura e a cell. 3496580686 - email: info.paclocavagna@gmail.com
I IAN O I E I {I {A E I I al M O LA I O S U D tutte le finiture necessarie

IMPIANTI ELETTRICI

STUDIO MASTROGIACOMO di Ing. LUCA MASTROGIACOMO
via Miranghetta, 1

24046 - Osio Softo (Bg)

tel. 035-881916 cell. 335-8024325

email: info@studiomastrogiacomo.it

COPYRIGHT - Tutti i diritti intellettuali sono riservati a norma di legge, & vietata la riproduzione e l'estrapolazione di parti senza la presenza di una autorizzazione scritta.
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